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· ADJAST (ОТОБРАЖЕНИЕ) 

< SHARPNESSÃ (РЕЗКОСТЬ ПЕРЕДАЧИ AHD) – Настройка усиления резкости AHD сигнала на 

больших расстояниях. 

< MONITORÃ (ВЫБОР МОНИТОРА) – Приоритет отображения на LCD или CRT мониторе 

< LSC (LSC) – Вкл. / Выкл. LSC 

< VIDEO OUT (ФОРМАТ ВИДЕО) – Выбор формата Видео PAL или NTSC 

 
 

 

 

 
 

 

 



· WHITE BAL (БАЛАНС БЕЛОГО) 

< AWB (АВТО БАЛАНС БЕЛОГО) – Автоматический баланс белого. 

< ATW (АВТО) –  Приоритет белого. 

< AWC->SET (БАЛАНС БЕЛОГО НАСТР.) – Приоритет настроек. 

< INDOOR (ПРИОР.ДОМ) – Приоритет работы внутри помещений. 

< OUTDOOR (ПРИОР.УЛИЦА) - Приоритет работы на улице. 

< MANUALÃ (РУЧНОЕ УПР.) – Ручная настройка красного и синего. 

 

· DAY&NIGHT (ДЕНЬ&НОЧЬ) 

< EXTÃ (ПО ДАТЧИКУ) – Переход день/ночь по датчику освещения на камере, настройка 
чувствительности перехода. 

< AUTOÃ  (ПО МАТРИЦЕ) - Переход день/ночь по чувствительности матрицы камеры, 

настройка чувствительности перехода и времени срабатывания. 

< COLOR (ВСЕГДА ЦВЕТ) – Всегда цветное изображение, не рекомендовано при слабом 
освещении. 

< B/WÃ  (ВСЕГДА Ч/Б) – Всегда Ч/Б изображение, позволяет настроить пятно освещения 
подсветки, активировать интеллектуальное освещение, вручную отстроить мощность ИК 
подсветки. 
 

· NRÃ (ШУМОПОДАВЛЕНИЕ) 

< 2DNR (2D ШУМО.ПОДАВЛЕНИЕ) – Настройка 2D шумоподавления. 
< 3DNR  (3D ШУМО.ПОДАВЛЕНИЕ) - Настройка 3D шумоподавления. 

 

 

· SPECIALÃ (ПРОЧЕЕ) 

< CAM TITLEÃ (НАЗВАНИЕ) – Название камеры, с возможностью выбора цвета и места 
надписи на экране. 

< D-EFFECTÃ (ЦИФРОВОЙ ЭФФЕКТ) – Цифровые эффекты матрицы, заморозка, зеркальное 
отображение, изображение в негативе. 

< MOTIONÃ (ДВИЖЕНИЕ) – Настройка зон детектирования в камере, с установкой до 4-х 
зон, установкой цвета маркера и вывода тревожного сообщения на экран. 

< PRIVACYÃ (ПРИВАТ.ЗОНЫ) – Настройка приватных зон на камере, с установкой до 4-х зон 
и цвета маркера. 

< LANGUAGEÃ (ЯЗЫК) – Настройка языка в меню камеры. 

< DEFECTÃ (ДЕФЕКТ) – Устранение битых пикселей. 

< RS485Ã (RS485) – Настройка управлением матрицей через RS485 порт. 



M � � � M � � �  (ОСНОНОЕ МЕНЮ) 

Внешний вид основного меню: 

 

· LENS (ОПТИКА)  

< MANUAL (РУЧНОЕ УПР. ДИАФРАГМОЙ) – Приоритет электронного затвора 

< DC (АВТО ДИАФРАГМА) – Режим приоритетов «Улица» или «Помещение», выбор 

времени срабатывания диафрагмы. 

 

· EXPOSUREÃ (ЭКСПОЗИЦИЯ) 

< SHUTTER (ЗАТВОР) – Настройка затвора 

< AGC (АВТОУСИЛЕНИЕ) – Настройка усиление сигнала 

< SENS-UPÃ (НАКОПЛЕНИЕ) – Настройка режима накопления энергии в матрице, 
используется для увеличения чувствительности в ночное время от 2Х до 30Х. 
< BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ) – Настройка яркости 

< D-WDRÃ (РАСШ.ДИАПАЗОН) – Настройка расширенного динамического освещения, в 
ручную или автоматически. 

< DEFOGÃ (АНТИ.ТУМАН) – Режим Антитуман (Антисмог), настройка усиления сигнала, с 
возможностью выбора зоны и силы усиления. 

 

 

· BACKLIGHT (ЗАСВЕТКА) 

< BLCÃ (КОМП.ЗАСВЕТКИ) – Компенсация задней засветки, с возможностью настройки 
уровня компенсации и выбора зоны исправления на изображении (например окно) 

< HSBLCÃ (ОТКЛ.ПИКСЛ.) – Отключение пикселей на матрице, например при встречном 
свете фар, с возможностью выбора до 4-х зон отключения, выбора времени суток работы, 

порога срабатывания. 
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     Для вызова главного меню (MAIN MENU) нажмите кнопку MENU, 

                              

 используйте эту же кнопку для входа в меню или выбора опции меню 

              

Для перехода по меню и опциям вверх-вниз используйте клавиши Вверх 

                               

(UP) и Вниз (DOWN) 

    

Для перехода по меню и опциям влево-вправо используйте клавиши Влево 

                                

(LEFT) и Вправо (RIGHT) 

Карта главного меню: 
 

 

 

Внимание: 

Доступно дополнительное меню если стоит значок "Ã " 
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